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(57) Abstract: The aim of said invention is to improve the load distribution in a carrier bag formed by two lateral parts (1,2) 
which are connected by the inner surfaces thereof, form a common bottom part and the top bag opening and which are provided, 
respectively, thereinside with a handle, wherein the lateral side ( 1 , 2) has a slot (4) arranged above the fixing plane of the two handles 
(5, 6) and one lateral part (5, 6) is embodied in such a way that it is higher the other lateral part (5, 6) and forms an enveloping cover 
(3). In addition, the slot (4) is inserted into the enveloping cover for receiving the two handles (5, 6), the enveloping cover (3) is 
connected to the external surface of the other lateral part (1, 2) by means of a closing element (9) extending along the entire width 
of the inventive carrying bag. 
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(57) Zusanimenfassung: Zur Verbesserung der Lastenverteilung einer Tragetasche aus zwei an ihren Randem verbundenen Seiten- 
teilen (1,2), die ein gemeinsames Bodenteil und eine obere Taschenoffnung ausbilden und an ihren Innenseiten jeweils mit einem 
Griff (5, 6) ausgeriistet sind, wobei ein Seitenteil (1, 2) oberhalb der Befestigngungsebene der beiden Griffe (5, 6) einen SchJitz (4) 
besitzt, wird vorgeschlagen, ein Seintenteil (5, 6) gegeniiber dem anderen Seintenteil (5, 6) hoher auszufuhren und diesen Oberstand 
als eine UmschJagklappe (3) auszubilden. Dabei ist der Schlitz (4) in diese Umschlagklappe (3) eingebracht und zur Aufnahme 
beider GrirTe (5, 6) ausgelegt und die Umschlagklappe (3) ist iiber ein sich uber gesamte Breite der Tragetasche erstreckendes Ver- 
schlusselement (9) mit der AussenflMche des anderen Seintenteils (1,2) verbunden. 



